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EasySafe Mini DVR Kamera 
 

Infrarot-Nachtsichtkamera mit 
Bewegungsmelder für SD-Speicherkarten 

 
 

Gebrauchsanweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig  durch! 
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Mini DVR Kamera mit Bewegungsmelder Funktionsübersi cht: 
 

1. Videoüberwachung von Innen- und Aussenbereichen, Tag und Nacht. 
2. Starten der Videoaufnahme über eingebauten PIR-Bewegungsmelder, Fernbedienung 

oder über das Bedienfeld auf der Rückseite des Mini DVR. 
3. Erfassungsbereich des Bewegungsmelders: 110° / 8  m 
4. Eingebaute ¼ “ Farb-CCD-Kamera mit 120° Aufnahme winkel. (Fischaugenlinse) 
5. IR-Nachtsichtaufnahmen schwarz/weiss (Distanz ca. 5 m) 
6. 15 Sekunden Aufnahmenachlauf 
7. Aktivieren und Deaktivieren der Kamera mittels Fernbedienung 
8. Eingebauter 128 MB Speicher 
9. SD-Speicherkarten bis max. 2 GB, Aufnahmezeit ca. 4 bis 5 Stunden 

(keine SDHC Karten verwenden) 
10. Integriertes Mikrofon für Audioaufnahme 
11. Abspielen der Videosequenzen über TV mit AV-Kabel 
12. Abspielen und Sichern der Videosequenzen über Computer / Labtop mit USB-Kabel 
13. Anschlussmöglichkeit einer externen Videokamera mit AV-Kabel 
14. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku. Laufzeit zwischen 3 bis 6 Stunden.  

(6 Stunden in Standby und max. 3 Stunden bei permanenter Aufnahme). 
 

Geräteübersicht: 
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Fernbedienung 

 

 

Taste A:  Bewegungsmelder Aktivieren 

Taste B:  Bewegungsmelder Deaktivieren 

Taste C:  Videoaufnahme manuell starten 

Taste D:  Videoaufnahme manuell stoppen 

Taste A+C:  Quittierungssignal Ausschalten 

Taste B+D:  Quittierungssignal Einschalten 
 

 

 

 

 

 

 

Installation 
 

Wählen Sie in dem zu überwachenden Bereich (Aufnahmezone) einen geeigneten Standort für Ihre Mini DVR 

Kamera. Der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders und die Aufnahmezone müssen für die Mini DVR 

Kamera frei einsehbar sein! Die Distanz zwischen Aufnahmezone und Kamera darf 8 m auf keinen Fall 

überschreiten. Je weiter die Kamera von der Aufnahmezone entfernt ist, umso breiter werden der Erfassungs- 

und der Aufnahmebereich. Gleichzeitig nimmt jedoch die Erkennbarkeit und somit die eindeutige 

Identifizierbarkeit von Personen ab. Befestigen Sie die mitgelieferte Montagekonsole am ausgewählten Standort. 

Die Mini DVR Kamera können Sie einfach mit der Halterung in die Montagekonsole einschieben und zum 

auslesen der Videosequenzen wieder entfernen. 

 

 
 

Der integrierte PIR (Passiv-Infra-Rot) -Bewegungsmelder erfasst sich bewegende Wärmeenergie (Körperwärme). 

Bewegt sich eine Person im Erfassungsbereich (max. 8 m bis 10 m) schaltet die Farbbildkamera automatisch ein. 

Entfernt sich die Person aus dem Erfassungsbereich läuft die Videoaufzeichnung noch 15 Sekunden nach. 

Nachts schaltet die eingebaute CCD-Kamera automatisch auf Nachtsicht- / Infrarotaufnahme (schwarz / weiss). 
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Inbetriebnahme: 
 
Bitte befolgen Sie nach Möglichkeit alle nachfolgenden Schritte der Reihe nach! 
 
 
1. Legen Sie eine SD-Speicherkarte in das Gerät ein  (max. 2 GB und keine SDHC-Karten). Falls Sie 

keine SD-Speicherkarte zur Hand haben, können Sie I hre Mini DVR Kamera auch mit dem integrierten 
128 MB Speicher in betrieb nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Schliessen Sie das mitgelieferte 5 V Netzteil an  das Gerät an. Die grüne LED beginnt zu leuchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Schalten Sie die Mini DVR Kamera am Geräteschalt er ein. Nach ca. 5 Sekunden ertönen zwei kurze 

Signaltöne. Deaktivieren Sie nun den Bewegungsmelde r mittels Fernbedienung (Taste B) oder auf 
der Rückseite mittels Bedienfeld (Taste für ca. 2 Sekunden).  Die rote und die grüne LED leuchten 
nun permanent. Sollte die rote LED blinken ist der integriert Lithium-Ionen-Akku schwach geladen 
oder leer. Laden Sie den Akku vor dem ersten gebrau ch für mind. 8 Stunden! Ihre Mini DVR Kamera 
ist nun betriebsbereit. 
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Videoaufnahme: 
 
Generell stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Videoaufnahme zur Verfügung. 
 

1.  Manuell, Aufnahme starten und stoppen über das Bedienfeld an der Mini DVR Kamera 
2.  Manuell, Aufnahme starten und stoppen über die Fernbedienung 
3.  Automatisch, Aufnahme wird über Bewegungsmelder gestartet und Automatisch gestoppt 

 
Betriebszustand / Statusanzeige: 
 
Im eingeschalteten Zustand kennt Ihre Mini DVR Kamera zwei Betriebszustände: 
 
Inaktiv / Deaktiviert 
 
Deaktivieren Sie das Gerät über die Taste B auf Ihrer Fernbedienung, oder drücken Sie für ca. 2 Sekunden das 
Symbol auf dem Bedienfeld der Mini DVR Kamera. Die grüne und die rote LED auf der linken Seite leuchten. Im 
Betriebszustand Inaktiv, können Sie die Video- oder Bildaufnahme Manuell starten und stoppen. Sie können Ihre 
Videosequenzen und Bildaufnahmen auf einem TV-Gerät ansehen, oder die Geräteeinstellung über das 
Bedienmenu ändern. 
 
Aktiv 
 
Aktivieren Sie das Gerät über die Taste A auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie für ca. 2 Sekunden das 
Symbol  auf dem Bedienfeld Ihrer Mini DVR Kamera. Die grüne und die rote LED auf der linken Seite erlöschen. Im 
aktiven Zustand startet und stoppt Ihre Mini DVR Kamera über den eingebauten PIR Bewegungsmelder, die Video- 
oder Bildaufnahme automatisch. 
 
Nach dem Aus- und wieder Einschalten des Gerätes, wird Ihre Mini DVR Kamera im jeweils letzten gewählten 
Betriebszustand hochgefahren (Aktiv oder Inaktiv). 
 
 
Aufnahme mit Bedienfeld: 

 
 
 
 
Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste REC auf der Rückseite 
Ihrer Mini DVR Kamera um die Aufnahme zu starten. Um die 
Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut kurz die REC-Taste. 
Während der Aufnahme blinkt die grüne LED. 
 
 
 

 
Aufnahme mit Fernbedienung:  
 

 

Deaktivieren Sie den Bewegungsmelder mittels 

der Fernbedienung (Taste B) oder mittels dem 

Bedienfeld (Taste  ). 
Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die 

Taste C auf Ihrer Fernbedienung. Um die 

Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste D 

auf Ihrer Fernbedienung. Während der 

Aufnahme Blinkt die grüne LED. 
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Aufnahme über Bewegungsmelder / Automatisch 
 

Aktivieren Sie den Bewegungsmelder über die Taste A auf Ihrer Fernbedienung oder über das Symbol  auf 

dem Bedienfeld. Die rote und die grüne LED erlöschen. Die Video- oder Bildaufnahme wird nun Automatisch über den 

PIR-Bewegungsmelder ausgelöst. Ab dem Zeitpunk in der sich eine Person in den Erfassungsbereich begibt Zeichnet 

die Kamera auf. Bis und mit 15 Sekunden nach dem verlassen des Erfassungsbereiches. Ist Ihre SD-Speicherkarte 

oder der interne Speicher voll, wird je nach Geräteeinstellung, die Aufzeichnung gestoppt oder die Mini DVR Kamera 

überschreibt die vorherigen Sequenzen. 

 

Anschluss einer externen Videoquelle 

 

Nehmen Sie eines der beiden mitgelieferten AV-Verbindungskabel. Stecken Sie den Klinkenstecker in die AV-IN 

Buchse Ihrer Mini DVR Kamera. Stecken Sie den gelben Cinch-Stecker in die gelbe „Video out“ Buchse und den roten 

Cinch-Stecker in die rote „Audio out“ Buchse Ihrer externen Videokamera. Sie könne nun über Ihre externe 

Videoquelle auf das Speichermedium in der Mini DVR Kamera aufzeichnen. Der Bewegungsmelder in Ihrer Mini DVR 

Kamera kann in diesem Fall NICHT benutzt werden. 

 

Anschluss an einen PC oder Labtop 

 

Nehmen Sie das mitgelieferte USB-Anschlusskabel und verbinden Sie den USB Anschluss an Ihrer Mini DVR Kamera 

mit Ihrem PC oder Laptop. Schalten Sie Ihre Mini DVR Kamera ein und warten Sie bis Ihr PC / Labtop die neue 

Hardware erkannt hat. Wählen Sie aus dem Arbeitsplatz den neu erstellten Ordner „Wechseldatenträger“ aus. Klicken 

Sie auf Video und wählen Sie die Videosequenz die Sie abspielen oder speichern möchten. Für die Wiedergabe 

benötigen Sie einen Media Player (Windows Media Player, QuickTime, RealPlayer). Das Aufnahmeformat der Dateien 

ist ein ASF-Format (Videostreaming) 

 

Anschluss an ein TV-Gerät 
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Nehmen Sie eines der beiden mitgelieferten AV-Verbindungskabel. Stecken Sie den Klinkenstecker in die AV-Out 

Buchse Ihrer Mini DVR Kamera. Stecken Sie den gelben Cinch-Stecker in die gelbe „Video In“ Buchse und den roten 

Cinch-Stecker in die rote „Audio In“ Buchse Ihres TV-Gerätes. Schalten Sie Ihre Mini DVR Kamera ein und wählen Sie 

den Betriebstatus inaktiv. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und suchen Sie den Programmplatz des Videoeingangs. Sie 

sehen nun das Bild das Ihre Mini DVR Kamera aufzeichnet auf Ihrem TV-Gerät. 

 

Bedienung und Einstellungen 

Um in das Hauptmenü Ihrer Mini DVR Kamera zu gelangen müssen Sie das Gerät zuerst deaktivieren und an Ihr 

TV-Gerät anschliessen. Drücken Sie danach die Taste OK auf dem Bedienfeld Ihrer Mini DVR Kamera. 

 

 

Das Hauptmenü erscheint auf Ihrem TV-Bildschirm. Mit der Taste + / - und << / >> könne Sie die Symbole anwählen 

und mit der Taste OK öffnen. 

 

Videosequenzen abspielen 
 

Um die Aufgezeichneten Videosequenzen anzusehen wählen Sie über das Bedienfeld das Symbol für VIDEO und 

öffnen dieses mit der Taste OK. 

 

Die einzelnen Videosequenzen werden angezeigt. Wählen Sie eine Sequenz aus und starten Sie diese mit der Taste 

OK. Nochmaliges drücken der Taste OK stoppt das abspielen. Mit der Taste M kommen Sie zurück ins Videomenü. Mit 

nochmaligem drücken der Taste M gelangen Sie zurück in das Hauptmenu. 

 

·  Schneller Rücklauf = Taste A auf dem Bedienfeld 

·  Schneller Vorlauf = Taste B auf dem Bedienfeld 
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SET UP / Einstellungen 
 

Wählen Sie das Symbol für EINSTELLUNGEN an und öffnen Sie dieses durch drücken der Taste OK 

 
 

Time / Zeit 
 

Einstellen von Zeit und Datum. Öffnen Sie das Symbol „Time“ und wählen Sie die Zeit und Datumsziffern mit den 

Tasten << / >> an. Mit den Tasten + / - könne Sie den jeweiligen Wert ändern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Mit 

der Taste M gelangen Sie zurück ins Set Up-Menu. 

 

NTSC / PAL 
 

Einstellen des Fernsehformates. Öffnen Sie das Symbol NTSC/PAL und wählen Sie das Fernsehformat Ihrer Region 

Mit + / -. In Europa wird normalerweise das Format PAL verwendet. In den USA wird das Format NTSC verwendet. 

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK. Mit der Taste M gelangen Sie zurück ins Set Up-Menu. 

 

Sound / Eingabesignal 
 

Wählen Sie ob Ihre Eingaben mit einem Signalton bestätigt werden oder nicht. Öffnen Sie das Symbol SOUND und 

wählen Sie „on“ oder „off“ mit + / -. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. 

 

Overwrite / Speicher überschreiben 
 

Wählen Sie ob ein voller Speicher (Interner Speicher oder SD-Karte) automatisch mit neuen Video- oder 

Bildaufnahmen überschrieben wird oder ob die Aufnahme bei vollem Speicher gestoppt wird. Öffnen Sie das Symbol 

OVERWRITE und wählen Sie „on“ oder „off“ mit + / -. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. 

 

Default / Grundeinstellungen 
 

Setzen Sie Ihre Mini DVR Kamera auf die werksmässigen Grundeinstellungen zurück. Öffnen Sie das Symbol 

DEFAULT und wählen Sie „yes“ oder „no“ mit + / -. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. 

 

Connect / Verbindung 
 

Falls Sie Ihre Mini DVR Kamera mit Bewegungsmelder in einem Funkalarmanlagensystem integrieren möchten, 

können Sie die Mini DVR Kamera über die Taste CONNECT auf Ihrer Alarmzentrale anmelden. Diese Funktion kann 

nur mit kompatiblen Alarmzentralen verwendet werden. Setzen Sie Ihre Alarmzentrale in den Codiermodus. Fahren 

Sie zum CONNECT Symbol und drücken Sie die OK Taste. Die Mini DVR Kamera sendet nun ein Signal aus. Ihre 

Zentrale sollte den Empfang mit einem Signalton bestätigen. 
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Language / Sprache 
 

 

 

Stellen Sie Ihre bevorzugte Sprache ein. Öffnen Sie das Symbol LANGUAGE und wählen Sie „English“ oder 

„Chinesisch“ mit + / -. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. 

 

Stakeout / Aussteigen 
 

 
 

Wählen Sie dieses Symbol wenn Sie wieder in den Überwachungsmodus wechseln möchten. 

 

Memory Set up / Speichereinstellungen 
 

 

 

 

Wählen Sie das Symbol für SPEICHEREINSTELLUNGEN an und öffnen Sie dieses durch drücken der Taste OK. 

 

Select / Speicherplatz wählen 
 

Wählen Sie wo Ihre Aufnahmen abgespeichert werden. Öffnen Sie das Symbol SELECT und wählen Sie Memory für 

den Internen Speicher oder Card für Ihre SD-Karte mit + / -. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. 1 Minute 

Videoaufnahme benötigt ca. 10 MB Speicherplatz. 

 

Info 
 

Wenn Sie das Symbol INFO anwählen werden Ihnen der freie und der benutzte Speicherplatz des eingestellten 

Speichermediums angezeigt. Mit der Taste M oder der OK-Taste kommen Sie zum Speichermenü zurück. 
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Format / Speicher leeren - formatieren 
 

Mit der Taste Format können Sie die Daten auf dem ausgewählten Speichermedium löschen. 

 

Help / Hilfe 
 

 

 

 

In diesem Menu finden Sie die gängigsten Fragen und Antworten, über Ihre Mini DVR Kamera auf Englisch. 

 

Neustart / Fernbedienung anmelden. 
 

Im Falle einer Betriebsstörung in der Ihre Mini DVR Kamera nicht mehr reagiert, 

können Sie diese mittels dem Geräteschalter aus und wieder einschalten, oder 

mit der Reset-Taste auf der Rückseite zurücksetzten und neu starten. 

 

Falls Sie eine Ersatzfernbedienung benötigen könne Sie diese wie folgt an Ihrer 

Mini DVR Kamera anmelden. Drücken Sie die Taste Code auf der Rückseite 

Ihrer Mini DVR Kamera und gleich danach irgendeine Taste auf Ihrer neuen 

Fernbedienung. Die Mini DVR Kamera wird die Codierung mit einem kurzen 

Signalton bestätigen. 

 

 

 

Packliste 
 

 
 

 

 

 

Technische Spezifikation 
 

Siehe englisches Originalmanual 

 

 



11 

 

 

CE- Konformitätserklärung 

 

Wir: 
 
B+E-Lance 
Stefan Senn 
Breiteweg 4 
8545 Rickenbach-Sulz 
 
erklären voll verantwortlich, dass das Produkt 
 
EasySafe Mini IR-DVR-Kamera UV-6603 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen, technischen Anforderungen und 
normativen Dokumenten übereinstimmt. 
 
Effektiver Gebrauch des Spektrum: EN 300 220-3 V1.1.1:2000 
EMC: EN 301 489-3 V1.4.1:2002, 
Elektrische Sicherheit: EN 60950:2000 
 
Gemäss den Bestimmungen: RTTE 1999/5/EC 
Übergeordnet gelten die Bestimmungen des Bundesamtes für Kommunikation 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
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B&E-Lance 

Stefan Senn / Elektromonteur 

Breiteweg 4 

8545 Rickenbach Sulz 

Telefon: 079 438 46 34 

steff@easysafe.ch 

www.easysafe.ch 

 

 
Haftungsausschluss 

Die Firma B+E-Lance, Stefan Senn, übernimmt keine Haftung für Schäden die bei Einbrüchen und 
Einbruchversuchen entstehen. Wir haften weder für entstandene Sachschäden noch für entwendete 
Gegenstände. Dies gilt auch bei einer Fehlfunktion der Alarmanlage, unabhängig davon, ob diese durch 
technische Mängel, falsche oder unsachgemässe Manipulation oder Bedienung, falsche Installation oder 
schwache Batterien in den Sensoren oder Meldern verursacht wurde. 


